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Uitgevoerde proeven 
Doeltreffendheid, nevenverschijnselen en duurzaamheid van het vochtwerend product 
“Oleofuge Facade” 

Referenties 

NBN EN 16302 (april 2013) - RILEM 25 PEM (mei 1980) 
NBN EN 16322 (december 2013) 
SAE J 2527 (februari 2004) 
NBN EN 15886 (september 2010) - CIE-1976 – ISO 2813 (oktober 2014) 

 
Dit proefverslag bevat 9 bladzijden en 4 bijlagen. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden.  Elk 
blad is afgestempeld met de laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het adjunct labohoofd.  De 
resultaten en waarnemingen zijn slechts geldig voor de beproefde monsters. Met deze laatste opmerking dient rekening 
gehouden te worden wanneer voorliggende resultaten vergeleken worden met deze van vroeger uitgevoerde 
proefreeksen. 
 
         Geen monster 
         Monster(s) onderworpen aan destructieve proef 
     Monster(s) 30 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij 

andersluidende schriftelijke aanvraag 
 

Technische medewerking 
 
 
 
 
 
 
 

Mathieu Vinckbooms 

Adjunct labohoofd 
 

 
 
 
 
 

 
Yves Vanhellemont 
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1. CHEMISCHE IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT (GEGEVENS VAN DE FABRIKANT) 

- Het product "Oleofuge Facade" is een  product op basis van silanen, siloxanen en 
fluorcarbonharsen, opgelost in water, in een concentratie van ongeveer 5%. 

- Het product werd geleverd als kant-en-klaar product en in die hoedanigheid toegepast. 
 

2. AANBRENGEN VAN HET PRODUCT OP DE PROEFMATERIALEN 

- Vóór het aanbrengen van het vochtwerend product werden de proefstukken in een omgeving van 
23° C en 50 % relatieve vochtigheid voorgeconditioneerd 

- Om parasitaire invloeden te voorkomen die veroorzaakt worden door het aanbrengen met de 
kwast, werden de proefstukken in het laboratorium vochtwerend gemaakt door het oppervlak in 
contact te brengen met de oplossing. De contacttijd werd bepaald op 5 seconden en stemt overeen 
met de gemiddelde hoeveelheden die in de praktijk worden aangebracht bij een behandeling door 
"ogenblikkelijke verzadiging" op gevels.  

 

3. PROEFPARAMETERS EN MEETMETHODEN 

- Kunstmatige verouderingsproef volgens SAE J 2527 (februari 2004); UV-straling via Xenon bron, 
bestraling 0,55 ± 0,01 W/m² aan 340 nm.  
Totaal van 448 cycli, zoals hieronder weergegeven: 

o 40 min. blootstelling aan UV-straling (70 ± 2 ° C zwart lichaam) 
o 20 min. blootstelling aan UV-straling + waterverstuiving 
o 60 min. blootstelling aan UV-straling (70 ± 2 ° C zwart lichaam) 
o 60 min. waterverstuiving. 

- Meting van de waterabsorptie met de pijp (bijlage A). De resultaten worden uitgedrukt in Δ(15-5), 
m.a.w. het verschil in waterabsorptie (in ml) tussen de metingen verricht na 15 en 5 min. 

- Meting van de invloed op de droogsnelheid, volgens NBN EN 16322 (december 2013) - 
Conservering van cultureel Erfgoed – Beproevingsmethoden – bepaling van droogeigenschappen, 
op kunstmatige kalkzandsteen (Silka, Xella). 

 

4. DOELTREFFENDHEID, DUURZAAMHEID EN INVLOED OP HET UITZICHT VAN DE 
ONDERGROND 

De hierna volgende bladzijden vermelden voor de vier proefmaterialen : 
- de karakteristieken van de ondergrond : volumemassa, porositeit, 
- de uitvoeringsparameters : vochtigheid van het materiaal, hoeveelheid aangebracht product, 
- de invloed op het uitzicht van de ondergrond, visueel en metingen volgens CIE-1976 en NBN EN 

15886 (september 2010) – Conservering van cultureel erfgoed – beproevingsmethoden – 
kleurmeting van oppervlakken. Toestel chromameter met Xenonboog – PXA, index C, "wide area 
illumination/0° viewing angle", metingen volgens L*, a*, b* systeem (bijlage B) ;  

- waterabsorptie van het materiaaloppervlak vóór en na behandeling (bijlage A) 
- evolutie van de waterabsorptie aan het oppervlak na 448 verouderingscycli (duurzaamheid). 

 
Voor de laatste twee punten dient te worden vermeld dat de nulabsorptie overeenstemt met 100 % 
doeltreffendheid.  
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RESULTATEN BEKOMEN OP WITTE KALKSTEEN 
 

MASSANGIS 

 
- Volumemassa 2240 kg/m3 
- Totale kwikporositeit 10,01 vol %  
- Hoeveelheid van het product aangebracht per m² : 333 g 
  
Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Δ(15-5) : voor en na behandeling en tijdens het 
kunstmatige verouderingsproces. 
 

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling “Oleofuge facade”  
 

 
 

  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Δ 5-15 (ml)

56 cycles                          224 cycles                                         448 cycles

MASSANGIS



  
 DE REN-0012 N  
 Labo REN 
 Blz. 4/13 

EUVILLE 

 
- Volumemassa 2250 kg/m3 
- Totale kwikporositeit 10,29 vol %  
- Hoeveelheid van het product aangebracht per m² : 365 g 
 
Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Δ(15-5) : voor en na behandeling en tijdens het 
kunstmatige verouderingsproces. 
 

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling “Oleofuge facade”  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Δ 5-15 (ml)

56 cycles                          224 cycles                                         448 cycles

EUVILLE



  
 DE REN-0012 N  
 Labo REN 
 Blz. 5/13 

KUNSTMATIGE KALKZANDSTEEN, TYPE SILKA (XELLA) 

 
- Volumemassa 1870 kg/m3 
- Totale kwikporeusheid 27 vol %  
- Hoeveelheid van het product aangebracht per m²: 378 g 
 
Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Δ(15-5) : voor en na behandeling en tijdens het 
kunstmatige verouderingsproces. 
 

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling “Oleofuge facade”  
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RESULTATEN BEKOMEN OP BAKSTEEN 
 

BAKSTEEN 

 
- Volumemassa 1680 kg/m3 
- Totale kwikporeusheid 27,75 vol %  
- Hoeveelheid van het product aangebracht per m²: 859 g 
 
Onderstaande grafiek geeft de waterabsorptiewaarden Δ(15-5) : voor en na behandeling en tijdens het 
kunstmatige verouderingsproces. 
 

Doeltreffendheid en duurzaamheid van de behandeling “Oleofuge facade”  
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5. INVLOED VAN HET VOCHTWEREND MAKEN OP DE DROGING VAN PROEFSTUKKEN 

- Het aanbrengen van een vochtwerend product dient bij voorkeur zo weinig mogelijk de droging van 
de gevel te bemoeilijken.  

- De invloed van de beschermlaag op de drogingscapaciteit van een ondergrond, wordt gemeten 
volgens NBN EN 16322 (december 2013)- Conservering van cultureel Erfgoed – 
Beproevingsmethoden – bepaling van droogeigenschappen . 

- Substraat: kunstmatige kalkzandsteen, van het type Silka, Xella. Dit substraat wordt gekozen gezien 
de sterke verwantschap met de microstructuur van een metsel- of voegmortel. Teneinde een 
optimale droging van metselwerk te bekomen, dient de droging doorheen zowel natuursteen, 
baksteen en mortel efficiënt te gebeuren. Daarom is de invloed van een waterwerend product op 
het drooggedrag van de mortel van groot belang.  

- De proef wordt uitgevoerd op 3 kubussen van 50x50x50mm³ van het geselecteerde materiaal. De 
kubussen worden ondergedompeld in gedemineraliseerd water, tot constante massa: het verschil 
tussen twee opeenvolgende wegingen, interval 24 uur, mag niet meer bedragen dan 0,1 % van de 
massa van het proefstuk. Vervolgens worden vijf vlakken van elke kubus op een reversibele wijze 
water- en dampdicht verzegeld, en worden de kubussen, met het vrije oppervlak bovenaan, in een 
klimaatkamer bij 50°RV en 23°C geplaatst. Door regelmatige wegingen bepaalt men de 
drogingscurve van de onbehandelde kubussen. 

- De verzegeling wordt verwijderd. Na volledige droging tot constante massa worden de kubussen 
behandeld met het waterwerende product, volgens de methode beschreven in punt 2 (cfr. supra). 
De kubussen worden vervolgens 7 dagen bewaard in labo-omstandigheden, met het behandelde 
vlak bovenaan. Vervolgens worden de kubussen opnieuw ondergedompeld in water, tot constante 
massa. Daarna worden de niet-behandelde oppervlakken water- en dampdicht verzegeld, en wordt 
de drogingsproef opnieuw uitgevoerd, volgens de hierboven beschreven methode. 

- De drogingscurve wordt bekomen door de massa water, die uit het proefstuk is verdampt, in 
grafiek uit te zetten in functie van de tijd.  

 
Resultaten 
 
In de hiernavolgende grafieken worden de drogingscurves van elke individuele kubus weergegeven. Er 
worden twee resultaten berekend: 
 

- De helling van het eerste deel van de drogingscurve (het lineaire stuk vanaf tijd = 0) geeft de 
droogsnelheid van het proefstuk tijdens de eerste drogingsfase. In deze fase gebeurt het meeste 
vochtverlies. 

- Indien men de massa van het water, dat uit het proefstuk is verdampt, uitzet in functie van de 
vierkantswortel van de tijd, bekomt men een S-vormige curve. De helling van het lineaire stuk in 
het midden van de curve geeft het waterverlies aan tijdens de tweede drogingsfase. Dit is de fase 
waar het vocht zich heeft teruggetrokken van het oppervlak van het proefstuk, en waarbij het 
watertransport naar buiten zich voltrekt door diffusie.  

- De vergelijking van de helling van deze lineaire delen van de curves, voor het behandelde en het 
onbehandelde proefstuk, geeft de vermindering van de droogsnelheid weer, in zowel de eerste als 
de twee droogfase. De vermindering van de helling wordt uitgedrukt in %. Hoe lager dit 
percentage, hoe minder invloed de waterwerende behandeling op de droging heeft. 
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Vermindering van de droogsnelheid tijdens de eerste droogfase : 6 %  

Vermindering van de droogsnelheid tijdens de tweede droogfase : 29 %   
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OVERZICHTSTABEL VAN DE PROEFRESULTATEN VOOR HET VOCHTWEREND PRODUCT 
“OLEOFUGE FACADE” 

 
 

ONDERGROND MASSANGIS EUVILLE KALKZANDSTEEN BAKSTEEN 

Volumemassa (kg/m³) 2240 2250 1870 1680 

Aangebrachte hoeveelheid (g/m²) 333 365 378 859 

     

INVLOED OP HET UITZICHT     

Kleur (ΔE) * 0,85 (klasse A) 4,04 (klasse A) 0,81 (klasse A) 4,07 (klasse A) 

Glans (Δ%) ** 0,39 (klasse A) 0,36 (klasse A) 0,3 (klasse A) 0 (klasse A) 

     

VOOR BEHANDELING     

Waterabsorptie van het 
onbehandelde materiaal (ml) 

0,47 2,7 1,6 32,05 

     

NA BEHANDELING     

Waterabsorptie van het 
behandelde materiaal (ml) 

0,3 2,4 0 0 

Initiële efficiëntie (%) 37 (klasse D) 12 (klasse D) 100 (klasse A) 100 (klasse A) 

     

NA BEHANDELING + 
VEROUDERING 

    

Waterabsorptie van het 
behandelde en verouderde 
materiaal (ml) 

0,04 2,35 0 0 

Efficiëntie na veroudering (%) 92 (klasse B) 46 (klasse D) 100 (klasse A) 100 (klasse A) 

     

VERMINDERING VAN DE 
DROGING (%)  

Eerste droogfase : 6 % (klasse A) 
Tweede droogfase : 29 % (klasse A) 

 
 
*    Zie bijlage B 
 
**    Zie bijlage C 
 
***    Zie bijlage D voor meer informatie aangaande de klassenindeling.  
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BIJLAGE A : Waterabsorptiemeting onder lage druk met Karstenpijp 
 

 
Deze methode is beschreven in de internationale voorschriften van het RILEM 25 PEM  en NBN EN 16302 
(april 2013)  - Conservering van cultureel erfgoed – Beproevingsmethoden – Meting van de waterabsorptie 
onder lage druk . Zz bestaat erin de hoeveelheid water te meten, die afhankelijk van de tijd via het 
behandelde oppervlak in de ondergrond kan dringen. De waterdruk op het oppervlak wordt bepaald door 
de hoogte (98 mm) van het waterniveau in de gebruikte pijp en komt overeen met een windkracht bij een 

windsnelheid van ongeveer 40 m/s ( 140 km/h), loodrecht op het meetoppervlak. 
 
Per product en per materiaal worden twee metingen verricht op ieder proefstuk van 150 x 50 x 20 mm³.  
De geabsorbeerde hoeveelheden worden na 5, 10 en 15 minuten gemeten en de resultaten worden 
uitgedrukt in milliliter tussen de vijfde en de vijftiende minuut van de proef Δ(15-5). 
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BIJLAGE B : Kleurmeting 
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BIJLAGE C : Glansmeting 
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BIJLAGE D: Klasse-indeling 
 

Deze klasse-indeling komt overeen met deze vermeld in bijlage 1 van Technische Voorlichting 224 
‘Waterwerende oppervlaktebehandeling’. De test van de waterdampdoorlaatbaarheid werd, in 
samenspraak met BCCA, vervangen door de test op de droogsnelheid. Hiervoor werd een nieuwe klasse-
indeling ingevoerd. 

 

Waterabsorptie – efficientie (initieel en na veroudering) 
 

- Klasse A : efficientie ≥ 95 % 
- Klasse B : 85 % ≤ efficientie < 95 % 
- Klasse C : 75 % ≤ efficientie < 85 % 
- Klasse D : efficientie < 75 % 

 
 

Vermindering van de droogsnelheid 
 

- Klasse A: vermindering < 30 % 
- Klasse B: vermindering ≥ 30 % 

 

Kleur 
 

- Klasse A : ΔE*ab ≤ 6 
- Klasse B : ΔE*ab > 6 

 

Glans 
 

- Klasse A: verschil ≤ 3 % 
- Klasse B: verschil > 3 % 

 
 
 
 


