CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

Date d'émission: 12/10/2021 Version: 0.0

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit
Nom du produit
Type de produit

: Mélange
: CEMPROOF 2K - A-COMP
: du ciment

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal

Spec. d'usage industriel/professionnel

Fonction ou catégorie d'utilisation

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

: SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en

préparations* sur sites industriels,SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public
(administration, éducation, spectacle, services, artisans)

Industriel

Réservé a un usage professionnel

: PROCY7 Pulvérisation dans des installations industrielles, PROC8a Transfert de substance

ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients ou de grands
conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées, PROC8b
Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients
ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées,
PROC10 Application au rouleau ou au pinceau, ERC8a Ultilisation intérieure a grande
dispersion d'adjuvants de fabrication en systemes ouverts, ERC8c Utilisation intérieure a
grande dispersion entrainant l'inclusion sur ou dans une matrice, ERC8d Utilisation
extérieure a grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systémes ouverts, ERC8f
Utilisation extérieure a grande dispersion entrainant l'inclusion sur ou dans une matrice,
ERC10a Utilisation extérieure a grande dispersion d'articles de longue durée et de
matériaux a faible rejet, ERC11a Utilisation intérieure a grande dispersion d'articles de
longue durée et de matériaux a faible rejet, PC9b Charges, mastics, enduits, pate a
modeler

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Eurochem

22, Avenue du Valquiou
CS 80058 Tremblay en France — France

France

T +33/1.4151.1183 - F +33/1.4151.1185
c.portier@dpcgroup.fr - https://www.eurochem-production.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 + 32 (0)70 245 245

c/o Hopital Central de la Base - Reine 1120 Bruxelles/Brussel

Astrid
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d'urgence Commentaire
France ORFILA +33 145425959 Ce numéro permet
d’obtenir les

coordonnées de tous
les centres Anti-
poison Francais. Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
médicale gratuite
(hors co(t

d’appel), 24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le réeglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (par voie orale) H302
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
STOT SE 3 H335

Texte intégral des classes de danger, mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement

Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des
|ésions oculaires graves.

2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

o
GHS05 GHSO07
Mention d'avertissement (CLP) : Danger
Contient : Ciment de portland, hydroxyde de calcium
Mentions de danger (CLP) : H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence (CLP) : P261 - Eviter de respirer les poussiéres, fumées, gaz, brouillards, aérosols, vapeurs.
P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement aprés manipulation.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P280 - Porter des vétements de protection, un équipement de protection des yeux et du
visage.
P301+P312 - EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en
cas de malaise.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment a I'eau, savon.
P304+P340 - EN CAS D’INHALATION: transporter la personne a I'extérieur et la maintenir
dans une position ou elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a
I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si
elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére
étanche.

2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom Identificateur de produit |% Classification selon le réglement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]
Ciment de portland N° CAS: 65997-15-1 =25 Skin Irrit. 2, H315
N° CE: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

hydroxyde de calcium N° CAS: 1305-62-0 <20 Skin Irrit. 2, H315
N° CE: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
N° REACH: 01-2119475151- STOT SE 3, H335
45

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général . Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins aprés inhalation . Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Premiers soins aprés contact avec la peau . Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vétements contaminés. En cas d'irritation
ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Premiers soins aprés contact oculaire . Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si

la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. Appeler
immeédiatement un médecin.
Premiers soins aprés ingestion . Rincer la bouche. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes/effets apres inhalation . Peut irriter les voies respiratoires.
Symptémes/effets aprés contact avec la peau . Irritation. Peut provoquer une allergie cutanée.
Symptémes/effets aprés contact oculaire . Lésions oculaires graves.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre séche. Mousse.
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas : Dégagement possible de fumées toxiques.
d'incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d'incendie . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection complete du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence : Eviter le contact avec la peau et les yeux.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se
reporter a la rubrique 8 : "Contrdle de I'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Eviter le rejet dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ramasser mécaniquement le produit.
Autres informations . Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter a la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Précautions a prendre pour une manipulation sans : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter de respirer les

danger poussiéres/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Eviter le contact avec la peau et les
yeux. Porter un équipement de protection individuel.

Mesures d'hygiéne . Laver les vétements contaminés avant réutilisation. Les vétements de travail contaminés ne

devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce
produit. Se laver les mains aprés toute manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage . Tenir au frais. Tenir au sec. Conserver a |'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de controle

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

Ciment de portland (65997-15-1)

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Ciment portland
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

Ciment de portland (65997-15-1)

OEL TWA 10 mg/m?

OEL STEL 4 mg/m?®

hydroxyde de calcium (1305-62-0)

Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Calcium (hydroxyde de)

OEL TWA 5 mg/m?

France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle

Nom local Calcium (hydroxyde de)

VME (OEL TWA) 5 mg/m?

8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.3. Contaminants atmosphériques formés
Pas d'informations complémentaires disponibles
8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de controle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrdles de I’exposition

8.2.1. Controles techniques appropriés

Contréles techniques appropriés:
Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.

8.2.2. Equipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:

Le choix de I'équipement de protection individuelle nécessaire dépend du type a effectuer

conditions de travail et conditions locales a évaluer par I'employeur. Quand dans le

Dans le cadre d'une évaluation des risques sur site, il est établi qu'il n'y a pas de risque pour le

employés, les équipements de protection individuelle peuvent étre ignorés, respectivement

ajusté en conséquence. Les informations suivantes concernant les équipements de protection individuelle sont une recommandation.

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Porter des lunettes de sécurité bien ajustées.

Protection oculaire

Type Champ d'application Caractéristiques Norme

Lunettes de sécurité Gouttelettes avec protections latérales EN 166

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Si le contact répété avec la peau ou une contamination des vétements est possible, porter des vétements de protection. Le personnel doit porter
des vétements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant a haute température. Blouses/combinaisons Tyvek®

Protection de la peau et du corps

Type Norme
Blouses/combinaisons Tyvek® EN 13034, EN
340
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

Protection des mains:

Porter des gants de protection. Perméation. 2 (> 30 minutes). Recommandation. Utilisez des gants en nitrile. Porter des gants en caoutchouc ou
gants en latex. Gants de protection en PVC. Remplacez les gants dans le temps: aucun matériau de gant n'est une protection illimitée pour les
produits chimiques ou une combinaison de produits chimiques.

Protection des mains

Type Matériau Perméation Epaisseur (mm) Penetration Norme

>0.18 mm EN 374-2

Gants jetables Caoutchouc nitrile (NBR) | 2 (> 30 minutes)

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:
Dispositif de filtre respiratoire pour une exposition courte ou faible; avec intensif resp. exposition a long terme I'un des
Utiliser un appareil respiratoire autonome a air ambiant. Dégagement de poussiéres: masque antipoussieres filtre P2

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles
8.2.3. Controle de I'exposition de I'environnement

Contréle de I'exposition de I'environnement:

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.

Autres informations:

Laver les mains et visage avant une pause et a la fin des travaux. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant I'utilisation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique . Solide

Apparence : Poudre.

Couleur . Gris(e).

Odeur : inodore.

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible
pH . Aucune donnée disponible
Vitesse d'évaporation relative (l'acétate : Aucune donnée disponible
butylique=1)

Point de fusion

Point de congélation

Point d'ébullition

Point d'éclair

Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)
Pression de vapeur

Densité relative de vapeur a 20 °C
Densité relative

Solubilité

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)
Viscosité, cinématique

Viscosité, dynamique

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

Limites d'explosivité

9.2. Autres informations

Teneur en COV

: Aucune donnée disponible

Non applicable

: Aucune donnée disponible

Non applicable
Non applicable

: Aucune donnée disponible

Ininflammable.

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible

Non applicable

Produit pratiquement insoluble dans I'eau.
: Aucune donnée disponible

Non applicable

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible

Non applicable

1 0%
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité

conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4. Conditions a éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

10.5. Matiéres incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait étre généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué (orale)
Toxicité aigué (cutanée)
Toxicité aigué (Inhalation)

: Nocif en cas d'ingestion.
: Non classé
: Non classé

CEMPROOF 2K - A-COMP

ETA CLP (voie orale)

500 mg/kg de poids corporel

hydroxyde de calcium (1305-62-0)

DL50 orale rat

> 2000 mg/kg

DL50 cutanée lapin

2500 mgrkg

Corrosion cutanéelirritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux. Provoque une sévére irritation des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.

. Non classé
. Non classé
: Non classé

Peut irriter les voies respiratoires.

Ciment de portland (65997-15-1)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Peut irriter les voies respiratoires.

hydroxyde de calcium (1305-62-0)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non classé

(exposition répétée)

Danger par aspiration : Non classé
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité

conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

CEMPROOF 2K - A-COMP

Viscosité, cinématique

‘ Non applicable

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général

Toxicité aquatique aigué
Toxicité chronique pour le milieu aquatique

: Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne

provoque pas d'effets néfastes a long terme dans I'environnement.

. Non classé
. Non classé

Ciment de portland (65997-15-1)

CL50 - Poisson [1]

> 10000 mg/l Brachydanio rerio (poisson zébre)

CES50 - Crustacés [1]

> 10000 mg/l EC50 (Daphnia Magna)

CE50 72h - Algues [1]

440 mg/l Selenastrum capricomutum

hydroxyde de calcium (1305-62-0)

CL50 - Poisson [1]

50,7 mg/l (eau douce)

CL50 - Poisson [2]

457 mg/l (eau de mer)

CL50 - Autres organismes aquatiques [1]

1,07 mg/l (méthode OCDE 203) Cyprinus carpio

CES50 - Crustaceés [1]

49,1 mg/l

NOEC (chronique)

32 mg/l

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d'informations complémentaires disponibles
12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets
Recommandations pour le traitement du
produit/emballage

Code catalogue européen des déchets (CED)

Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Interdit par poubelle ou égouts, respecter les directives suivantes: 75/442/EG & 91/689/EG .
Eliminer conformément aux réglements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Apportez
ce matériau et son récipient a un point de collecte pour les anciens laques / peintures /
revétements. Matiére liquide: le code de déchet spécifié est une recommandation basée sur
I'utilisation, voir section 1.2. L'emballage peut étre nettoyé avec de I'eau et n'importe quel
produit de nettoyage. L'emballage nettoyé peut étre réutilisé ou recyclé.

17 01 01 - béton
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: / ADR /IMDG / IATA

14.1 Numéro ONU

N° ONU (ADR) . Non applicable
N° ONU (IMDG) . Non applicable
N° ONU (IATA) . Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU

Désignation officielle de transport (ADR) . Non applicable
Désignation officielle de transport (IMDG) . Non applicable
Désignation officielle de transport (IATA) . Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable
IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable
IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable
Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable
Groupe d'emballage (IATA) - Non applicable

14.5. Dangers pour I'environnement

Dangereux pour I'environnement : Non
Polluant marin : Non
Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I’utilisateur

Transport par voie terrestre
Non applicable

Transport maritime
Non applicable

Transport aérien
Non applicable

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise a restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée a I'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au réglement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les
exportations et importations de produits chimiques dangereux.
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CEMPROOF 2K - A-COMP

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Réglement (UE) 2015/830

Ne contient aucune substance soumise au réglement (UE) n°® 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les
polluants organiques persistants

Ne contient aucune substance soumise au réglement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif a la
commercialisation et a I'utilisation de précurseurs d’explosifs

Teneur en COV 0%

15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement

Rubrique Elément modifié Modification Remarques

1.2

8.2

Full text of H- and EUH-phrases:

Acute Tox. 4 (par voie Toxicité aigué (par voie orale), catégorie 4

orale)

Eye Dam. 1 Lésions oculaires graveslirritation oculaire, catégorie 1
Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graveslirritation oculaire, catégorie 2
H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H319 Provoque une sévere irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Skin Irrit. 2 Corrosiffirritant pour la peau, catégorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée, catégorie 1

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires

Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au réglement (CE)
1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4 (par voie H302

orale)

Skin Irrit. 2 H315 Méthode de calcul
Eye Dam. 1 H318 Jugement d'experts
Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1 H317 Méthode de calcul
STOT SE 3 H335 Méthode de calcul

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
I'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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